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DN 250 B 2.2‰  5.27m
RW-Kanal

DN 150 CNS 2.2‰  55.87m

DN 350 B 6.7‰  23.44m

DN 150 CNS 7.2‰  23.12m

DN 150 CNS 3.3‰  17.72m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m
SW-Kanal

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal

SW-Druckleitung

MW-Druckleitung

RW-Druckleitung

Wasserlauf, verrohrt

RW-Kanal, geplant

SW-Kanal, geplant

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal, geplant

DN 250 B 2.2‰  5.27m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m

RW-Kanal, Abbruch

SW-Kanal, Abbruch

DN 250 STZ 4.7‰  18.52m
MW-Kanal, Abbruch

DN 250 B 2.2‰  5.27m

DN 250 PVCU 5.2‰  8.76m

Keine Gewähr!

Stromkabel, Niederspannung

Stromkabel, Mittelspannung

Stromkabel, Hochspannung

GasDRUCKleitung

Wasserleitung

Gasleitung

Telekom-Kabel

Beleuchtungskabel

Versorgungsplänen übernommen:
Lage der Leitungen aus

Abwasserbetrieb
der Stadt Billerbeck
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Bernhardstraße

W
iesenstrasse

Berkel

kein Untersuchungsbericht  
 Stutzen nicht bekannt

neuer Anschluss Haus Nr. 10

gepl. Hausanschlusskanal 
PVC DN 200 teilw. Relining

Leitung umschließen

DR-Leitung umschließen

neue Anschlusskanäle mit 

PVC-Kontrollschacht

gepl. Abwasserpumpwerk

X
X

X

X
XXXX XX ca. 115 m DRL DN 80 PEHD

vorh. MW-Kanal wird RW-Kanal

Leitung umschließen

Gew.Stat. 66330
So. ~109.80

X X

Kanal wird verdämmert

ggfls. alten Kanal (nur RW
) 

an neuen Anschlusskanal anschließen Anschlusskanäle Hs. Nr. 12a und 14a nicht bekannt

So. ~110.77

Gruener W
eg

34509 D112.25
34509 S110.48

45.8/5.6/-/45.4

47.5/6.7/-/47.6
48.3/-2.0/-/48.3

54.1/2.0/-/54.1
54.9/2.0/-/54.9

DN 300 B 5.8‰
  33.28m

44587 D112.45
44587 S110.76

33.3/0.5/-/53.932.5/2.0/-/32.5

32.3/-2.0/-/32.3

53.9/0.5/-/55.5 53.9/13.7/-/74.1

DN 300 B 4.9‰
  64.11m

44588 D112.20
44588 S110.35
44587 S110.57

5.0/2.0/-/5.0
5.5/0.9/-/5.4

23.6/-2.0/-/23.6

26.4/2.0/-/26.4

37.0/2.0/-/37.0

41.6/-2.0/-/41.6

52.8/-2.0/-/52.853.3/2.0/-/53.3

55.9/0.8/-/55.4

58.4/2.0/-/58.4
58.9/-2.0/-/58.9

63.5/2.0/-/63.5
64.5/2.0/-/64.5

52.3/2.0/-/52.3

44589 S110.03

DN 300 B 5.1‰
  26.99m

34508 D111.9134508 S110.62

1.0/-1.3/-/1.9

1.0/0.9/-/2.6
3.0/-4.4/-/5.1

10.4/2.0/-/10.4

24.4/2.0/-/24.4

25.4/-5.3/-/28.7

26.9/0.5/-/26.2
27.0/-1.0/-/27.5DN 300 B 4.9‰  25.64m

34507 D111.82
34507 S110.74

DN 150 PVC 0.0‰
  3.73m

DN 150 PVC 0.0‰  50.12m

15.5/-1.0/-/16.1

DN 150 PVC 0.0‰
  3.79m

44590e D  2.00
44590e S  1.00

17.5/-0.6/-/18.8
4459001

44669 D112.00
44669 S110.20

DN 300 B 2.2‰
  64.50m

44590 alt D112.06

44590 alt S110.88

51.3/2.0/-/51.3

36.4/2.0/-/36.4

30.7/-2.0/-/30.7

22.0/2.0/-/22.0

15.6/2.0/-/15.6

13.1/-2.0/-/13.1

8.5/-2.0/-/8.5

5.6/-2.0/-/5.6

3.1/-2.0/-/3.1

DN 300 B 4.9‰  40.85m

44668 D
112.06

44668 S110.40
44590 S110.88

16.0/-1.2/-/16.7

40.2/-14.5/-/35.6

35.6/-43.6/-/25.1

25.1/-49.1/-/23.1

DN 300 PVC 6.6‰  73.19m

44590 D112.54
44590 S111.36

73.2/-0.8/-/99.3
71.4/-1.3/-/74.1

51.8/-5.1/-/51.7
50.7/2.1/-/50.7

49.9/-1.4/-/49.7
48.7/-2.0/-/48.7

42.6/-5.1/-/42.6

33.2/-2.0/-/33.2

27.7/-1.5/-/28.0

19.1/-2.0/-/19.1

10.9/-5.7/-/11.8

0.6/-1.8/-/-0.3 99.3/-1.2/-/99.6

0.6/2.0/-/0.6

11.8/-28.1/-/5.0
11.8/-9.8/-/8.4

10.3/-16.9/-/8.4

11.8/-14.5/-/-0.4

73.2/-1.3/-/74.8

12.2/2.1/-/12.6

73.2/2.3/-/76.1

76.1/22.7/-/76.3
76.1/2.4/-/89.0

DN 200 PVC 7.9‰  57.00m

44670 D
112.45

44670 S110.77

1.8/-13.5/-/-2.9

13.6/-4.1/-/14.2

54.7/3.3/-/54.7

54.1/-3.9/-/53.9

45.0/-3.9/-/45.0

4.6/3.2/-/4.7

51.0/-4.0/-/50.9

21.0/-4.0/-/21.3

-2.9/-41.1/-/-12.8

PW
 44671 D

112.02
PW

 44671 S109.32
44670 S110.32

mailto:NLOS@Hydro-Ingenieure.de

