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1Knotenpunkt L 581 / Sandweg – Stadt Billerbeck - 08. März 2016

Knotenpunkt 

Holthauser Straße (L 581) / Sandweg 

in Billerbeck

Dipl.-Ing. Christian Grunwald

Brilon Bondzio Weiser GmbH
Universitätsstraße 142 – 44799 Bochum
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Analyse der heutigen Verkehrssituation
- Lage -

L 581 (Münsterstraße)

Sandweg

L 581 (Holthauser Straße)

Münsterstraße
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Analyse der heutigen Verkehrssituation
- Lage -

L 581 (Holthauser Straße)
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Analyse der heutigen Verkehrssituation
- Lage -

L 581 (Münsterstraße)
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Analyse der heutigen Verkehrssituation
- Lage -

Sandweg
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Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

1. Beurteilung der aktuellen Verkehrssituation

3. Beurteilung der zukünftigen Verkehrssituation
- Prognose Planfall  = Berücksichtigung des B-Plans Sandweg

4. Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Herleitung von signaltechnischen und baulichen Maß nahmen

2. Beurteilung der zukünftigen Verkehrssituation
- Prognose-Nullfall  = Allgemeine Verkehrsentwicklun g
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Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

1. Beurteilung der aktuellen Verkehrssituation

• Unzureichende Sicht aus dem Sandweg 
aufgrund der Kurvenlage

• Führung des Radverkehrs im Zweirichtungsverkehr 

=> Gefährdungspotential
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Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

1. Beurteilung der aktuellen Verkehrssituation

• Radverkehrsanlagen entsprechen nicht mehr den 
aktuellen Mindestanforderungen

• Novellierung der StVO  „Radfahrer auf die Fahrbahn“ 
„Benutzungspflicht nur noch in Ausnahmefällen“
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Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

2. Beurteilung der zukünftigen Verkehrssituation
Prognose-Nullfall = Allgemeine Verkehrsentwicklung

• Entwicklung der Einwohnerzahlen

• Entwicklung der Arbeitsplatzzahlen

• Allgemeine Entwicklung der Motorisierung

• Flächennutzungsplanung

=> Um ca. 11%  erhöhte Verkehrsbelastung im Jahr 20 25
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Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

3. Beurteilung der zukünftigen Verkehrssituation
Prognose Planfall = Berücksichtigung des B-Plans San dweg
• Voruntersuchung durch die Ingenieurgesellschaft 

Brilon Bondzio Weiser GmbH im Jahr 2011

=> Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Sandweg

Zusätzlicher 
• Quellverkehr 34 (1) 
• Zielverkehr 38 (1) 

[ Kfz (SV) / h ]



6

11Knotenpunkt L 581 / Sandweg – Stadt Billerbeck - 08. März 2016

Verkehrsuntersuchung
- Arbeitsschritte -

4. Optimierung des Verkehrsablaufs 
Herleitung von signaltechnischen und baulichen Maßn ahmen
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen

Straßenplanerische 
Maßnahmen

Rückbau des Fahrbahnteilers
Verlängerung der Linksabbiegespur

Erneuerung der Decke und Binderschicht
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen

Straßenplanerische 
Maßnahmen

Barrierefreie Gestaltung 
der Fußgängerquerungen
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen

Straßenplanerische 
Maßnahmen

Führung der Radfahrer
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Signaltechnische 
Maßnahmen

Verkehrsabhängig Einzelsteuerung 
über Induktionsschleifen 
und Anforderungstaster 
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Signaltechnische 
Maßnahmen

Separate gesicherte Führung 
der Linksabbieger

zeitweilig gesicherte Führung 
der Linksabbieger
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Signaltechnische 
Maßnahmen

Akustische und taktile Signale 
für sehbehinderte Fußgänger
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Phasenablauf
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Phasenablauf
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Phasenablauf
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Phasenablauf
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen -

Phasenablauf
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Ermittlung der Verkehrsqualität von Einzelknotenpun kten 

maßgebende
Kenngröße

mittlere Wartezeit
pro Fahrzeug

[ s / Fz ]
Ausgabe 2015

Beurteilung der Verkehrsqualität
- Berechnungsverfahren aus dem HBS -
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B

Beurteilung der Verkehrsqualität
- Qualitätsstufe -
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit !

Dipl.-Ing. Christian Grunwald

Brilon Bondzio Weiser GmbH
Universitätsstraße 142 – 44799 Bochum
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Beurteilung der Verkehrsqualität
- Qualitätsstufe -
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Optimierung des Verkehrsablaufs 
- Maßnahmen


