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1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2018
beschlossen, die 1. Anderung des Bebauungsplanes ,Johanniskirchplatz/Coesfelder
Str. /Baumgarten” im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Baugesetzbuch)
durchzufihren.

2. Raumlicher Geltungsbereich

Der Anderungsbereich liegt siidlich des Stadtzentrums nordwestlich angrenzend an
den Busbahnhof, in der Gemarkung Billerbeck-Stadt, Flur 5, und umfasst die Flurstu-
cke 50 - 52 und 267. Der Anderungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

¢ Im Nordosten durch die Stral3e ,,An der Kolvenburg*“

e Im Sudosten durch die suddstlichen Grenzen der Flursticke 52 und 267 (Ge-
markung Billerbeck-Stadt, Flur 5)

e Im Sudwesten durch die Stral3e ,Baumgarten®

e Im Nordwesten durch die ,Coesfelder Stral3e”.

3. Planerfordernis und Planungsziele

Mit Bekanntmachung vom 10.07.1997 ist der Bebauungsplan ,Johanniskirch-
platz/Coesfelder Str./Baumgarten“ in Kraft getreten. Er hat den Johanniskirchplatz,
das angrenzende Schulgelande sowie den Busbahnhof mit der Umgebungsbebau-
ung Uberplant.

Insbesondere die gewerblichen Bereiche der Bestandsimmobilien finden keine pas-
senden Nutzer mehr. Die Gebaudesubstanz ist teilweise abgéangig, so dass vorgese-
hen ist die Gebaude auf dem Flurstiick 267 abzubrechen und durch Wohnbebauung
zu ersetzen. Zukunftig wird im Plangebiet ausschliel3lich Wohnnutzung stattfinden,
so dass der planerischen Zielsetzung eines Mischgebietes nicht mehr gefolgt wird.
Der Entwicklung zu einem allgemeinen Wohngebiet stehen stadtebauliche Belange
nicht entgegen, da es sich nicht um einen Versorgungsbereich Billerbecks handelt
und im Umfeld vorrangig Wohnbebauung vorhanden ist. Zudem sollen bzgl. der
Bauweise und dem Mal3 der baulichen Nutzung Anpassungen erfolgen.

4. Planverfahren
Die Plananderung soll im Verfahren nach § 13a BauGB durchgefiihrt werden. Die

Voraussetzungen, das beschleunigte Verfahren nach 8§ 13a BauGB durchfihren zu
kénnen, sind erfillt.
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Es handelt sich um ein Plangebiet innerhalb des Siedlungsbereiches. Der Planbe-
reich der Bebauungsplananderung setzt eine Gro3e der Grundflache von weniger als
20.000 m?2 fest. Auch die Ausschlussgriinde nach 8 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB
treffen fur diese Bebauungsplananderung nicht zu. Weder wird durch die Planung die
Zulassigkeit von Vorhaben begriundet, die einer Pflicht zur Durchfihrung einer Um-
weltvertraglichkeitsprufung unterliegen, noch gibt es Anhaltspunkte, dass eine Beein-
trachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgiter (Natura 2000 -
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) besteht.

5. Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan
zu entwickeln. Der Flachennutzungsplan der Stadt Billerbeck weist fur den Planbe-
reich gemischte Bauflache aus. Das Grundstiick soll zuklnftig zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden. Zur Umsetzung der mit dieser Anderung verbundenen Entwicklungs-
ziele ist eine Anpassung des Flachennutzungsplanes erforderlich. Gemald 8§ 13a
Abs. 2 Nr. 2 BauGB erfolgt dies im beschleunigten Verfahren im Wege der Berichti-
gung. Die Abstimmung der Anderungsinhalte an die Vorgaben der Landesplanung
erfolgt im Planverfahren zu dieser Bebauungsplananderung.

Festsetzungen zur Bebauung

6. Art der baulichen Nutzung

Das Plangebietes wird nach § 1 Abs. 2 und 3 BauNVO i. V. m. § 4 BauNVO als All-
gemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Ausnahmsweise nach 8 4 Abs. 3 BauNVO im allgemeinen Wohngebiet zuldssige
Nutzungen (Beherbergungsgewerbe, nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir
die Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden nach § 1 Abs. 6 Ziff. 1
BauNVO insgesamt ausgeschlossen.

Die dort aufgefihrten Nutzungen wirden in dem hier zu Uberplanenden Bereich die
angestrebte Entwicklung innerhalb des Wohngebietes stéren. Sowohl der Umfang
der vorgesehenen ErschlieBungsmalinahmen als auch die vorgegebenen moglichen
Grundstiickszuschnitte erfordern, dass der Ziel- und Quellverkehr in Grenzen gehal-
ten wird.
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7. Mald der baulichen Nutzung

Die Grundflachenzahl (GRZ) firr das Plangebiet wird differenziert nach der jeweiligen
Grundstiicksstruktur festgesetzt. Die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO von 0,4
fur allgemeine Wohngebiete wird gemafd 8 17 Abs. 2 BauNVO aus stadtebaulichen
Grunden teilweise erheblich Uberschritten.

Das Plangebiet liegt im historischen Ortskern Billerbecks. Die Gebaudestruktur ent-
spricht im Wesentlichen einem Kerngebiet. Jedoch befinden sich hier Gberwiegend
Wohnnutzungen in allen Ebenen ohne weitere Nutzungsdurchmischung, so dass ei-
ne Festsetzung als Kerngebiet oder Urbane Gebiete der tatséchlichen Art der Nut-
zung nicht entspricht.

Fir das Flurstick 50, welches heute bereits fast zu 100 % uberbaut ist, wird eine
Grundflachenzahl von 1,0 zugelassen. Das Grundstiick ware aufgrund seiner gerin-
gen GesamtgrofRe von ca. 70 m2 ansonsten nicht neu bebaubar und das heutige Ge-
baude hatte nur noch Bestandsschutz. Da es sich um ein sehr schmales Eckgrund-
stick handelt, bestehen bezlglich der Belichtung und Beliftung keine Bedenken.
Auch fur das momentan nicht bebaute Flurstiick 51 wird die Grundflachenzahl mit 1,0
festgesetzt. Es ist mit unter 100 m2 so klein, dass eine fast vollstandige Bebauung
notwendig ist, um eine Bebauung entsprechend heutiger Wohnbedurfnisse verwirkli-
chen zu kénnen. Allerdings ware bei einer vollstandigen Bebauung eine Belichtung
nur Richtung Osten moglich, daher ist mit dem Gebaude ein Abstand zur westlichen
Grundstiicksgrenze einzuhalten. Fur Abstellflachen oder im Rahmen der Gartennut-
zung sind jedoch weitere Versiegelungen moglich.

Fur die Flursticke 52 und 267 wird eine Grundflachenzahl von 0,6 festgesetzt. Die
Grundstiicksflachen sind zwar etwas grol3er als die vorgenannten, aufgrund der Be-
standsimmobilien auf dem Flurstiick 4 und zur Ausnutzung der Baufelder im Zentrum
der Stadt ist eine gro3ere Nachverdichtung an dieser Stelle stadtebaulich vertretbar.
Die Grundstiicke liegen rundum an offentlichen Verkehrsflachen, so dass wegen der
Belichtung und Beliiftung auch hier keine Bedenken bestehen. Zudem ist eine Uber-
schreitung der zuldssigen GRZ nach 8§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO um 50 % zul&ssig.
Eine weitere Uberschreitung bis 0,9 ist zulassig, sofern es sich um Flachen handelt,
welche durch unterirdische Geb&udeteile unterbaut sind und dberirdisch durch ex-
tensive oder intensive Grunflachen gartnerisch gestaltet sind.

Die Zahl der maximal zuldssigen Geschosse wird gegeniuber dem rechtsgultigen Be-
bauungsplan nicht veréndert.

Die Festsetzung einer Geschossflachenzahl wird stadtebaulich nicht fur erforderlich
gehalten, da die Einhaltung der Obergrenzen gem. 8 17 BauNVO in der Kombination
von Grundflachenzahl und Geschossigkeit gewahrleistet ist.
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8. Bauweise und Baugrenzen

Fur die Grundsticke soll zwar weiterhin eine geschlossene Bauweise festgesetzt
werden. Zur Sicherstellung der Belichtung und Beluftung der Gebaude im gemein-
samen Grenzbereich der Flurstiicke 267 und 51 wird jedoch durch das Einrticken der
Baugrenzen ein Abstand zwischen den Gebauden geschaffen, der eine Belichtung
und Beliftung ermdglicht.

Entsprechend der bisherigen Festsetzungen wird die historische Baukante entlang
der offentlichen Straf3en als Baulinien festgesetzt.

9. Gestalterische Festsetzungen

Im historischen Ortskern der Stadt Billerbeck gilt eine Gestaltungssatzung vom
20. Februar 1985. Diese wird zurzeit neu erarbeitet, die wesentlichen gestalterischen
Merkmale sollen jedoch erhalten bleiben. Zur Rechtssicherheit und besserem Ver-
standnis werden die Vorgaben zur Dachgestaltung zusatzlich als gestalterische
Festsetzungen gem. 8 89 Abs. 2 Bauordnung NRW in die Bebauungsplananderung
aufgenommen. Diese sollen sicherstellen, dass insbesondere bei der geschlossenen
und verdichteten Bauweise Hohen der Bestandsgebaude aufgenommen werden. So
sind Drempel nur dann zuldssig, sofern Traufhéhen benachbarter Gebaude dies be-
grunden.

Die ortsbildtypische Dachform ist das steile Satteldach. Die zuldssige Dachneigung
wird daher zwischen 40° und 50° festgesetzt. Der ebenfalls ortshildtypische Kruppel-
walm ist bei Ecklésungen oder Anschluss an bestehende Bebauung zulassig. Drem-
pel sind unzulassig. Sie sind ausnahmsweise zulassig, soweit sie Traufhéhen be-
nachbarter Gebaude im Rahmen der geschlossenen Bauweise aufnehmen.

Umwelt- und Naturschutz

10. Immissionsschutz

Zu bericksichtigende landwirtschaftliche oder gewerbliche Betriebe sind im und am
Plangebiet nicht vorhanden.

11. Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Das Plangebiet ist weitestgehend versiegelt, samtliche ErschlieBungsstraf3en sind

vorhanden. Nach 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten mégliche Eingriffe als im Sinne
von 8§ la Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt.
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12. Artenschutz

Artenschutzrechtliche Konflikte sind durch die Bebauungsplananderung nicht zu er-
warten. Das Plangebiet ist bereits heute gro3tenteils versiegelt.

Die Verbotstatbestdnde des 8§ 44 Bundesnaturschutzgesetz sind gegebenenfalls in
Genehmigungsverfahren durch entsprechende Auflagen zu bertcksichtigen.

13. Klimaschutz

Durch die Planung werden Belange des Klimaschutzes nicht erheblich betroffen. Es
handelt sich um eine MalRhahme der Innenentwicklung. Das Vorhaben steht im Sied-
lungszusammenhang und kann an das bestehende Stral3ennetz angebunden wer-
den. Dem Belang des Bodenschutzes wird hier entsprechend des § la Abs. 2
BauGB im Besonderen Rechnung getragen, da bereits versiegelte Flachen neu ge-
nutzt werden. Die Gebaude werden nach der neuen Energiesparverordnung errichtet
und werden daher einen effizienteren Energiebedarf haben als das Bestandsgebau-
de.

Sonstige Belange

14. Denkmalschutz

Baudenkmaler befinden sich im Bereich des Kirchplatzes 6stlich des Plangebietes.
Ob Bauvorhaben den Umgebungsschutz dieser Denkmaéler betreffen, ist im Bauge-
nehmigungsverfahren zu prufen. Die Baugrenzen sind so festgesetzt, dass nach Ab-
riss des Gebaudes die Sichtachse zur Kirche St. Johannes freigehalten bleibt.

Die LWL-Arché&ologie fur Westfalen teilte auf Anfrage mit, dass das Planungsgebiet
in vollem Umfang eine Flache von archaologischem Belang tangiert. Billerbeck sei
nach der Verleihung stadtischer Rechte 1302/18 umlaufend mit Wall und Graben
befestigt worden und erhielt eine eigene Selbstverwaltung. Die genannte Befestigung
schloss nachweislich altere Siedlungsbereiche ein, darunter die bereits 809 erwéhnte
Pfarrkirche St. Johannes sowie ihr unmittelbares Umfeld. Der Verlauf der vormaligen
Befestigung, niedergelegt infolge des Siebenjahrigen Krieges, kénne in diesem Zu-
sammenhang in etwa mit dem Verlauf des heutigen Stralenzuges ,Baumgarten®
gleichgesetzt werden. Somit tangiere das Planungsgebiet konkret einen Teil des mit-
telalterlichen Ortskerns von Billerbeck zwischen Stadtbefestigung und Pfarrkirche.
Losgel6st von der Tatsache, dass sich aufgrund dessen im ausgewiesenen Pla-
nungsgebiet untertdgig Reste von stadtischer Bebauung, mindestens ab dem 14.
Jahrhundert erhalten haben konnten, ist fir den Bereich der heutigen Coesfelder
Stral3e die Existenz eines mittelalterlichen Hospitals tberliefert, ohne dass dessen
vormaliger Standort genau lokalisiert werden kénne.
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Durch historische Quellen sei lediglich belegt, dass 1412 ein Johann von Wamelo
das Hospital und ,Armeluderhues” bewohnte.

Dem Planungsgebiet kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Um Aufschluss
Uber mdgliche vormalige Stral3enverlaufe sowie potentielle Bebauungsreste zu erhal-
ten und u.U. né&here Erkenntnisse zu Lage und Struktur des genannten Hospitals zu
gewinnen, halt es die LWL-Archaologie fur Westfalen fur zwingend erforderlich, die
Umsetzung einer neuen Bebauung arché&ologisch durch eine Fachfirma begleiten zu
lassen.

Die LWL-Archaologie fir Westfalen schlagt in diesem Zusammenhang folgende Vor-
gehensweise vor:

Zunachst wird der Abbruch der bestehenden Bebauung archéologisch begleitet, dem
ein Oberbodenabzug im Bereich der dariber hinaus zur Bebauung vorgesehenen
Flachen folgt. Im Anschluss daran erfolgen seitens der LWL-Arché&ologie fur Westfa-
len eine Bewertung der Befundsituation und die Festlegung des weiteren Vorgehens.
Dabei ist nicht auszuschlie3en, dass die weiteren Arbeiten eine Flachenuntersu-
chung umfassen, welche ebenfalls durch eine Fachfirma durchzufiihren ist. Fir die
damit verbundenen Arbeiten und die Dokumentation eines etwaigen Bodendenkmals
ist ein entsprechendes Zeitfenster einzurdumen. Gemal 8§ 29 DSchG NRW sind die
Kosten der archaologischen Untersuchung im Rahmen der Baumal3hahme von Be-
ginn an durch den Verursacher zu tragen.

15. Altlasten und Kampfmittel

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Im Rahmen der Abbruchgenehmigung
zum Altgebaude werden gegebenenfalls weitergehende Beurteilungen erfolgen.

Ebenso liegen keine Erkenntnisse vor, dass mit einem Fund von Kampfmitteln o. a.
zu rechnen ist. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort
einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die 0rtli-
che Ordnungsbehdrde oder Polizei zu verstandigen.

16. Ver- und Entsorgung
Zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung ist an das bestehende Leitungsnetz an-

zuschlief3en. Die Loschwasserversorgung ist tber bestehende Hydranten im offentli-
chen Stralenraum sichergestellt.
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17. Bodenordnung

Maflnahmen der Bodenordnung sind zur Umsetzung des Bebauungsplanes nicht
erforderlich.

18. Flachenbilanz

Plangebiet insgesamt: 1.427 m?2

Stadt Billerbeck, im April 2018

Aufgestellt:

Die Blurgermeisterin

gez.

Michaela Besecke
Dipl.-Ing. Stadtplanerin
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